[image: Descrizione: logo cogeide]                         	 

RICHIESTA DI VERIFICA MISURATORE
	
Nel caso di trasmissione a mezzo fax 0363.596133
 Per informazioni Tel:800.422.506

MO-8.2-16/3
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	CODICE UTENTE / CODICE CONTRATTO:

	DATI RICHIESTA

	Id richiesta
	
	Data richiesta  
	

	Provenienza
	
	Contatti: telefono  
	

	Note:
	

	
	

	

	



	DATI DEL RICHIEDENTE

	Tipo Soggetto: 

	Sig.  
	
	nato a 
	il
	

	
	
	
	
	

	Cod. fisc.  
	residente a:                                   prov. 
	CAP 

	In qualità di    




	CORRISPONDENZA

	Tel:                       email: 

	Indirizzo  

	Comune                    CAP          Prov.  



	Comune

	Via/civ.                                                                  Comune                                prov.            



	PER (tipo utilizzo)
	l/s(stima)

	
	



	DATI VERIFICA MISURATORE

	Matricola Contatore: 
	Classe: 

	Tipo Verifica:
	Importo:

	Presenza Proprietario
	SI [   ]
	NO [   ]
	



	APPUNTAMENTO PRESTAZIONE

	Appuntamento standard
	data	ora

	Appuntamento personalizzato
	data	ora



	Data
	Il richiedente

	
	
























         ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI VERIFICA MISURATORE                                                     MO-8.2-16/3
 
[bookmark: _Hlk214448294]Nel caso di misuratore meccanico con diametro da 1/2“ a 1”1/4, la verifica è solitamente effettuata mediante una prova di breve durata. In tal caso, i nostri tecnici collegano in serie un misuratore campione portatile (a monte del misuratore oggetto di verifica) e lasciano scorrere almeno 100 litri di acqua, pari a circa il consumo di una doccia. 
Durante tutta la prova non devono essere effettuati altri prelievi d’acqua ed è necessaria la presenza del Cliente.  
Se, per ragioni tecniche o per la particolare configurazione dell’impianto, non è possibile eseguire la prova in sito, il misuratore viene rimosso e sottoposto a verifica di taratura presso un laboratorio esterno accreditato. 
Nel caso di misuratore meccanico condominiale o con diametro pari o superiore a 1”1/2, la prova di breve durata non può essere eseguita e si procede alla rimozione del misuratore con verifica di taratura presso un laboratorio esterno accreditato.  
Nel caso di misuratore statico elettronico, la prova di breve durata non può essere eseguita e si procede alla rimozione del misuratore con verifica di taratura presso un laboratorio esterno accreditato.  
Il misuratore viene considerato malfunzionante quando l’errore di misura supera il 4% (+/-). In questo caso il costo della verifica è a carico di Cogeide. Se invece il misuratore risulta funzionante, viene addebitato al cliente nella prima bolletta utile il costo pari a 80 euro + iva al 10% in caso di prova di breve durata e di 300 euro + iva al 10% in caso di verifica presso laboratorio esterno accreditato.  
L’esito della verifica viene comunicato con apposito avviso, insieme all’eventuale data di sostituzione del misuratore, prevista nei casi di malfunzionamento accertato oppure quando lo strumento risulta vetusto, ossia con oltre 10 anni di servizio per i misuratori meccanici e oltre 13 anni per i misuratori statici elettronici.

Data 	 	 	 	 	 	 	 Firma utente ____________________________

Informativa Privacy



Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza Cogeide potrebbe trovarsi impossibilitata a dare riscontro alla sua richiesta o a gestire correttamente il rapporto contrattuale.

Cogeide S.p.A. La informa che il trattamento dei suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, con la finalità di gestire la sua richiesta e/o in generale il rapporto contrattuale instaurato. Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo www.cogeide.it/privacy, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali di Cogeide al recapito dpo@cogeide.it.


Data 	 	 	 	 	 	 	 Firma utente ____________________________
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